
Perfekte Mobilität, 
die Mobilmix 0.5



Technische Daten

Größe des Mischers    0,5 m³
Ringtellermischer    R/RIM
Theoretische Leistung in Festbeton    30 m³/h
Theoretische Leistung in Frischbeton   37 m³/h
Beschickung     Aufzug 
Anzahl der Zementsorten   max. 2 
Lagervolumen Gesteinskörnungen  ca. 16 m³
Komponenten Gesteinskörnungen  2-4
Gewicht Maschinencontainer   10,5 t
Gewicht Gesteinscontainer   5 t

Steuerungssystem    Litronic-BCS

Super mobile Konzeption
Die Mobilmix 0.5 wird dank einer ganz besonderen Konzeption mit geringstem Aufwand transportiert. 
Besonderheit: Das Ab- und Aufladen der Mischanlage kann auch ohne Kran erfolgen, die beiden 
Hauptbaugruppen in Containerform können sich mit Spezialstützen 
selbst vom LKW heben und auch in Arbeitsposition bringen. Daher 
gestaltet sich die Inbetriebnahme sehr einfach. Die Anlage ist mit 
allem ausgestattet, was für die vollautomatische Produktion von 
Qualitätsbeton benötigt wird.

Merkmale:
 Kompakte Betonmischanlage in robuster Bauweise
 Geringer Platzbedarf, integrierter Steuerraum
 Ausführbar mit Taschensilo oder optional mit Reihensilo
 Bewährter Ringtellermischer von Liebherr mit und ohne 
 Wirbler einsetzbar
 Keine Betonfundamente nötig, da Stahlfundamente 
 Bestens als Baustellenanlage geeignet
 Alle Komponenten sehr gut zugänglich
 Transportgerechte Einheiten für den 
 kostengünstigen Transport
 Kurze Montagezeiten
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