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Mobilität in Perfektion:
Mobilmix 2.25
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Das mobile Konzept 
mit vielen Vorteilen: 
Mobilmix 2.25
Liebherr bietet eine vollkommen neue Konzeption für mobile hori
zontale Mischzentralen. Die solide Bauweise, die hohe Ausstoßleis
tung und die Platzverhältnisse auf der Anlage sind mit stationären  
Anlagen vergleichbar. Grundgerät und Steuercontainer sind auf einem  
tragenden Stahlrahmen aufgebaut, der gleichzeitig das Fundament bildet.  
Diese Einheit wird als Ganzes auf einem Auflieger transportiert. 
Auf zwei weiteren LKW mit Aufliegern werden die Baukomponenten des 
großzügig dimensionierten Reihensilos angeliefert. Zusammen mit den  
großen Zementsilos ergeben sich Lagermöglichkeiten, die bei mobilen  
Mischanlagen Maßstäbe setzen.
Selbstverständlich kann die Mobilmix auch mit Wetterschutzverkleidung 
oder Vollverkleidung angeboten werden.

Mobilmix mit Wetterschutzverkleidung Mobilmix mit Einhausung
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Einfacher Transport - schnelle Montage.
Die kompakten Baugruppen erlauben den Transport der Anlage in wenigen Einheiten. 
Die Mobilmix 2.25 wird Dank ausgeklügeltem Gesamtsystem und montagefreundlichen 
Komponenten in ein bis zwei Tagen montiert.

Mobilmix_04_2011.INDD   4 20.04.11   15:31



5

Mobilmix 2.25_Druck.indd   5 02.06.2008   15:33:48 Uhr

Die Mobilmix 2.25 im weltweiten Baustelleneinsatz.
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Der Liebherr-Doppelwellenmischer.
Durch die kompakten Einbaumaße eignet sich der Doppel
wellen mischer DW 2.25 besonders für mobile Mischan
lagen. Er ermöglicht eine hohe Ausstoßleistung von  
100 m3 Festbeton je Stunde. Außerdem ist er sehr robust 
und somit für den harten Baustelleneinsatz gut geeignet.

Die Mikroprozessorsteuerung von Liebherr.
Eine moderne, eichfähige MikroprozessorSteuerung vom 
Typ LitronicMPS II steuert und überwacht alle Vorgänge 
an der mobilen Mischanlage. Sie ist um ein Feuchtemess 
und ein TemperaturmessSystem erweiterbar.

Die integrierten Stahlfundamente.
Um den Aufwand für Fundamen  tie  rung sarbeiten so  
gering wie möglich zu halten, steht die gesamte Anlage 
ein schließlich des Reihensilos und der Zementsilos auf 
Stahlfundamenten.

Der integrierte Steuercontainer.
Der große Steuercontainer ist in das Grundgerät integriert. 
Aus der Transport stellung wird er beim Aufbau auf Rollen  
in die Arbeitsposition verschoben.

Der integrierte Kompressorraum.
An den Steuercontainer angebaut ist der von außen  
zugängliche Kompressorraum mit den Wartungseinheiten 
für die pneumatische Anlage.

Fortschritt in jedem Detail.
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Die Zusatzmittelwaage.
Auf Wunsch kann eine ZusatzmittelWaage vorgesehen 
werden, die in ein schützendes Gehäu se eingebaut ist.

Das Feuchtemess-System.
Das LitronicFMS II von Liebherr, das sich in stationären  
Mischanlagen bestens bewährt hat, kann auf Wunsch ein
gebaut werden.

Großzügige Platzverhältnisse für einfache 
Wartung.
Auf dem Grundgerät mit der Mischer und Waagenbühne 
herrschen groß zügige Platzverhältnisse. Alle regelmäßig 
anfallenden Reinigungs und Wartungsarbeiten lassen 
sich einfach bewerkstelligen. Auch die regel mäßige Über
prüfung des Beschickerseils an der Aufzugswinde kann 
bequem vom oberen Podest über der Mischerbühne aus 
erfolgen.

Viel Platz auch im Reihensilo.
Links und rechts neben dem Wiegeband verbleibt sehr viel 
Platz für anfallende Reinigungs und Wartungsarbeiten. 
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Technische Daten der Mobilmix 2.25 R:
Doppelwellenmischer DW 2.25, Füllmenge: l 3375

Theoretische Ausstoßleistung in Festbeton: m3/h 100*

Lagervolumen Zuschläge: m3 max. 140

Anzahl Kammern Zuschläge: St. max. 6

Anzahl Zementsilos: St. max. 6

Füllmenge je Zementsilo: t max. 120

Höchstlast Wiegeband: kg 6.000

Höchstlast Zementwaage: kg 1.200

Höchstlast Wasserwaage: kg 600

Größe des Steuercontainers: m 2,5 x 4

Maximale Flexibilität mit der Mobilmix 2.25.

Weitere mobile Anlagen von Liebherr.

Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, D88423 Bad Schussenried 
S +49 (0)7583 9490, Fax +49 (0)7583 949399
www.liebherr.com, EMail: info.lmt@liebherr.com

Printed in Germany by Eberl   BKRP   LMT 820307405204.11d Änderungen vorbehalten.

Mobile Mischanlage in Containerausführung, die Mobilmix 3.5 Mobile Recyclinganlage LRS 606-M

Mit der Mobilmix 2.25 von Liebherr produzieren Sie Ihren Qualitätsbeton immer da wo er benötigt wird. 
Die schnelle Umsetzbarkeit der Anlage von einer Baustelle zur anderen macht dieses Konzept so interessant. 
Dabei gibt es keinerlei Nachteile gegenüber einer stationären Anlage.

*  Mischzeit 30 s
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